
TCP/IP コンバーター 
概要 

RS-232C通信インターフェイスを有する機器をLAN接続するための変換器です。 
 
構成および特長 
１． RS-232C 通信インターフェイスを有する機器と本コンバーター、管理パソコンおよび 
ネットワーク機器で構成されます。 
２． 本コンバーターはリモート RS-232C モードとサーバー/クライアントモードをサポート
します。（下図参照） 
３． リモートRS-232CモードにおいてはSerialIPソフトウェア*1）との連携でパソコンの
仮想COMMポートに本コンバーターを割り付けることができます。 
また SerialIP ソフトを使用せず直接ソケット通信を行ない相互データ通信を行なう 
ことも可能です。 
４． サーバー/クライアントモードは各々のコンバーターをサーバーまたはクライアントに
設定にすることにより電源投入後、クライアントは設定されたサーバーを探し、コネク

ションを確立します。 コネクション確立後は RS-232C プロトコルによる相互通信が 
可能になります。 
５． 前述の各機能は、社内 LAN 環境またはインターネット環境との組み合わせでも全く  
同様に動作します。 

 
システム構成図 
  １．リモートRS-232Cモード 
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２．サーバー/クライアントモード 

TCP/IP変換器

ADSL
Modem

Router

Hub

管理
パソコン

Router

ISP ISP

Internet

Hub

＜＜営業所、自宅＞＞
＜＜工場、事務所＞＞

ISDN ADSL

PLC
クライアント設定

TCP/IP変換器 サーバー設定

RS-232C

RS-232C

 
 
 
 
 
 
 
 
      注*1）Serial  IPはTactical Software社の登録商標です。 

 

 
 


